
Rezistentã bunã la temperaturã.

Avantaje:
• Folosit la toate tipurile de aplicatii

datoritã fixãrii puternice permanente.

Uscare rapidã.

Avantaje:
• Datoritã întãririi rapide, materialul

poate fi supus solicitãrilor si prelucrat
dupã un timp scurt.

Duzã reglabilã.
Avantaje:
• Folosit la o gamã extrem de largã de

aplicatii.

Nu contine silicon.
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Aplicare:
Lipeste rapid si permanent mate-
riale plastice, spume, plutã, folie,
metal, lemn, hârtie si polistiren,
între ele si unele cu altele.
Recomandat în ateliere de repara-
tii auto, ateliere în între-prinderi,
dulapuri de comandã, instalatii de
climatizare etc.

Aplicare:
Lipeste rapid si permanent mate-
riale plastice, metal si suprafete
absorbante ex: pâslã, tesãturi,
spume, între ele si unele cu altele.
Proprietatile adezivului îl recoman-
dã în special în ateliere de repara-
tii auto.

Adeziv cu uscare rapidã pentru toate materialele usoare.
ADEZIV SPRAY

Adeziv  pentru suprafete absorbante cu rezistentã mare a
lipiturii imediat dupã asamblare.

SUPER ADEZIV SPRAY
t

t
t

Denumire Continut Art.-Nr. U.A.
Adeziv spray 500 ml 890 100 055 12

Denumire Continut Art.-Nr. U.A.
Super adeziv spray 400 ml 890 100 056 12

Articole conexe:
Curãtitor (acetonã)
Art.-Nr. 893 460

Curãtitor
Art.-Nr. 893 200 1

Curãtitor silicon
Art.-Nr. 893 222
Art.-Nr. 893 222 5
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