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URATITOR PENTRU JENTI ALUMINIU

w WURTH

Domenii de utilizare:
Pentru curatarea rapida a jentilor din Al

Utilizare:

Se pulverizeaza uniform pe suprafata jentii ce
trebuie curatata, pana cand aceasta se acopera
complet. Efectul de curatare, mai ales in cazul
depunerilor intarite sau a suprafetelor aspre,
poate fi imbunatatit prin utilizarea unei perii

sau a unui burete. Nu lasati sa actioneze mai
mult de 30 sec. In cazul jentilor din aluminiu

nevopsite incercati compatibilitatea cu materialul.
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CURATITOR INSECTE

Curatitor acid, special pentru jentile din

Contine acid fosforic.
Dizolva murdaria tipica de pe jenti precum cea
provenita de la sistemul de franare, gudronul,

murdaria greu de indepartat.

Este necesara o cantitate mica.

* Economie de timp si bani.

* Utilizarea regulata contribuie la mentinerea
aspectului original. Ulterior murdaria adera
greu pe jenti.

pH: 1,0

Nu contine AOX si silicon.

Nota:

A se utiliza numai pentru jentile din Al. Nu se va
utiliza pe jenti incinse sau in bataia soarelui. Nu
pulverizati pe vopseaua masinii, pe partile

cromate, din aluminiu lustruite, din plastic efc.

Articole conexe:

Perie pentru spalat
Art. Nr. 891 350 102

Domenii de utilizare:
Parbriz, grila radiator, bara protectie, faruri,

placuta inmatriculare efc.

Utilizare:

Se pulverizeaza pe suprafata respective si se
lasa cateva minute sa actioneze. Se indeparteaza
resturile utilizand un burete. Pentru a se evita
aparitia zgarieturilor provocate de particulele de

praf suprafata va fi spalata cu apa in prealabil.

Nota:
A nu se utiliza pe suprafete vopsite fierbinti sau

expuse razelor solare.
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Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.

Contine elemente active performante.
Urmele de insecte care pot pata vopseaua sunt
indepartate foarte usor si in totalitate.

Utilizare simpla si rapida.
Poate fi utilizat in instalatii de spalat.

Asigura protectia materialului.
Nu ataca vopseaua, cromul, materialele platice,

cauciucul etc.

Nu formeaza emulsie cu apa.
pH: 11
Nu contine silicon.

Nu contine AOX.



