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PASTA MONTAJ ANVELOPE

Pensula pentru pasta montaj

anvelope

* Lungime: 28 cm

¢ Constructie unghiulara

* Rezistenta si compacta

Art. Nr. 693 0800

UA.1

Date tehnice:

Consistenta Pasta

Culoare Alba

oH 5,5-6,0

Temperatura de lucru  |-15°C + 50°C

Punct de inflamabilitate |>100°C

Densitate la 20°C 1,04 g/cm’

Durata de depozitare |24 luni

Combinatii de materiale| Cauciuc - otel

posibile Cauciuc - metale usoare
Cauciuc - plastic

w WURTH

Culoare Continut | Art. Nr.

in kg

8901221

j—

alb/transparent

Instructiuni de utilizare:
A se utiliza cu peria sau un burete.

Indepartarea anvelopei:

Se preseaza anvelopa pe janta utilizand echi-
pamentul adecvat. Se aplica pasta de montaj
anvelope pe janta si talonul anvelopei utili-
zand peria sau un burete.

Montarea anvelopei:

Inainte de montarea unei anvelope noi cura-
tati janta si toate resturile de pasta de montaj
de pe talonul anvelopei. Se recomanda in
acest scop utilizarea Curatitorului pentru frane,
Art. nr. 890 108 7. Indepartati eventualele
urme de rugina cu o perie de sarma. Aceste
operatii pregatitoare vor mari eficacitatea
Pastei de montaj anvelope. Aplicati un strat
subtire de pasta pe janta si talonul anvelopei
si montati anvelopa utilizand un echipament
pentru montare adecvat. Pentru pastrarea cat
mai buna a caracteristicilor anvelopelor o
cerinta de baza este utilizarea unui echipa-
ment de montaj profesional.

Pentru montajul anvelopelor autotu-
rismelor, camioanelor si motociclete-
lor.

Lubrifiere excelenta

* Este necesara o forta mica pentru montaijul
rapid al anvelopelor.

* Consum minim de materiale

* Uzura redusa a echipamentului de montare
al anvelopelor.

* Netezirea talonului de anvelopa si a jentilor.

* O mai buna centrare a anvelopei pe janta.

Timp redus de ventilare

* Lipitura elastica intre anvelopa si janta la
scurt timp dupa montare.

* Se reduc reclamadtiile si costurile necesare
reechilibrarilor.

Intretinerea anvelopei si a jentii

* Mentine flexibilitatea cauciucului si asigura
o etansare permanenta infre anvelopa si
janta.

* Necorosiva.

* Previne blocarea anvelopei pe janta.

pH neutru

* Nu are efect agresiv asupra cauciucului
anvelopelor sau asupra jentii.

* Nu ataca pielea si mediul.

Recomandata si pentru cauciucurile
runflat

Se foloseste pentru ultima generatie de
cauciucuri.

Nu este daunatoare din punct de
vedere fiziologic.

Nu contine substante nocive.
Mentine talonul de anvelopa flexibil
si operabil si in timpul depozitarii pe
timpul verii/iernii.

Nu contine silicon.

Articole conexe:

Spuma intretinere anveloipe, 500 ml
Art. Nr. 890 121




