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Spumã pentru curãtat stabilã.
Avantaje:
• Nu se scurge de pe suprafete verti-
cale.

Spumã pentru curãtat extrem de
activã. 
Avantaje:
• La pulverizarea spumei substanta
activã concentratã ajunge direct pe
suprafata de curãtat.
• Putere de curãtare foarte mare.

Protejeazã materialele de curãtat. 
Avantaje:
• Nu atacã vopseaua, cauciucul si
materialele plastice.

Nu contine silicon si AOX.
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CURÃTITOR PENTRU 
GEAMURI - SPUMÃ ACTIVÃ

t
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Spumã activã pentru curãtarea sticlei si altor suprafete netede.

Domeniu de aplicare:
Îndepãrteazã insectele lipite, praful,
depunerile de nicotinã, grãsime,
silicon de pe suprafetele din sticlã,
geamuri, oglinzi, suprafetele lãcui-
te.

Mod de aplicare:
Pentru o spumare optimã doza se
agitã bine înainte de utilizare.
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Recomandare:
A nu se folosi pe suprafete încinse sau în plin soare. 
Nu este recomandatã pentru geamurile din policar-
bonat.

Descriere Continut Art.-Nr. U.A.
Spray 500 ml 890 25
Canistrã 5 l 890 250 5

1Canistrã 20 l 890 252 0
Robinet - 891 302 01


