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Date tehnice

Material de baza Silicon acetat
Consistenta pasta
Mecanismul de intarire umezeala
Greutate specifica 1000 + 10 kg/m*
Timp formare pelicula (la 23°C si 50% umiditate)| 10 - 20 min
Viteza de intarire la (23°C si 50% umiditate) 1-2 mm / 24 ore
Temperatura de lucru +5°C + +40°C
Variatia de volum (ISO 10563) <10 %
Modul E 100% (ISO 8339) 0,30 MPa
Rezistenta la tractiune (ISO 8339) 0,50-0,60 MPa
Alungirea la rupere (ISO 8339) 300 - 400 %
Duritate Shore (ISO 868) 15-25
Capacitate de preluare a miscarii 25%
Rezistenta la temperatura -40°C ++180°C
Durata de depozitare 24 luni in loc uscat si rece
Se poate vopsi Nu
Proprietati fungicide Da

Domenii de utilizare: Utilizare:

Etansant permanent elastic folosit
pentru etansare sticla, aluminiu,
ceramica in zone cu umezeala
ridicata (bai, cabine de dus,
bucatarii etc).

* Contine un aditiv special ce previne
formarea mucegaiului.

* Aderenta foarte buna pe sticla,
ceramica, suprafete lustruite, aluminiu
efc.

* Nu curge de pe suprafetele verticale.

* Rezistenta la intemperii (ploaie,
zapada, temperaturi extreme).

* Rezistenta la produse chimice.

* Rezistenta la UV.

Cantitate Culoare Culoare Art.-Nr. UA.
310 ml Z]bnsporent :Z; ::g; 1/20 * Contractie redusa la intarire.
* Exista pericolul de coroziune a

suprafetelor din fier si metale neferoase.

e Etansari de rosturi in zone cu Rosturile trebuie sa aiba adancimea

umezeala ridicata (bai, cabine de pe jumatate cat latimea (min. 6 mm).

Articole conexe:
dus, bucatarii, toilete etc). Rosturile cu dimensiuni mai mari se

Pistol pentru silicon
Art. Nr. 891...

* Etansari de rosturi intre placi vor umple cu material adecvat.

ceramice, sticla, aluminiu. Flancurile rosturilor trebuie sa fie
Lopatica finisare rosturi
Art. Nr. 891 181;

Art. Nr. 891 182

* Etansarea obiectelor sanitare. curate, degresate si uscate.
Materialele poroase (lemn, beton
efc.) trebuie acoperite cu Primer
pentru silicon Art. Nr. 892 170.

Cordonul de silicon se poate lustrui

Cutter pentru cartuse
Art. Nr. 715 66 09
inainte de formarea peliculei cu
Agent de netezire Art. Nr. 893 3.

Agent de netezire
Art. Nr. 893 3
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Material de umpluturé din PE
Art. Nr. 875 ...




