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Adeziv pe baza de neopren.
Spectru larg de vutilizare
(aderenta).

Poate lipi aproape toate tipurile de
materiale.

Se intinde usor.
Se aplica usor cu o pensula sau un
spaclu pe suprafetele ce vor fi lipite.

Rezistenta la imbatranire.
Imbinarea este garantata mai multi ani.

Art. Nr. 893 100 022 893 100 023 Elasticitate buna.

U.A. 1/12 1/12 Compenseaza deplasarile relative ale
Continut 185 ml 730 ml materialelor ||p|te

Descriere Tub Cutie

Baza chimica Neopren Neopren Rezistenta buna.

Culoare Galbui Galbui Rezistenta la acizi si baze diluate,
Intarire finala 24 ore 24 ore apa si alcool.

Temperatura de lucru 15+25°C 15+25°C

Rezistenta la temperatura | 20 + 125 °C 20+ 125 °C Nu contine silicon.

Durata de depozitare 12 luni

Domenii de utilizare

Pentru a lipi:

Nota:

Nu se utilizeaza pe polistiren expandat,

PVC moale, film PVC, PE si PP.
Suprafetele netede trebuie slefuite.

* Placi de lemn, placi aglomerate,
placi furniruite, placaj dur, placi
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decorative.

* Placi din materiale stratificate
(Resopal, Duropal, Ultrataps).

* Placi din materiale plastice.

* PVC dur, PMMA, poliester, poliamida,
policarbonat.

* Spume tari pe baza de rasini fenolice
si poliuretan.

* Cauciuc, pasla, textile, piele, sticla,
metal, beton efc.

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.




