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ZINC SPRAY PENTRU CAROSERIE

w WURTH

Puritate Zinc 98 -99%
Protectie de lungé duratéa pentru
toate suprafetele metalice

* Oferd protectie catodicd bung, cu efect
indelungat, in special pentru caroserii.

* Rezistd la temperatura de péna la
490°C.

* Conductibilitate electrica buna,
recomandat pentru sudarea in puncte.

* Adera perfect pe orice metal.

* Se poate vopsi fara grunduire
prealabil.

Rezistent la foc.

* Uscare rapidd, rezistent la apa dupa
15 min.

 Foarte economic, consum mic de

material.

Continut Art. Nr. U.A.
400 ml 893 109 12

1IBC SPRAY PENTRU

(KROSERIE

EARDSSERIE-ZINK-
Continut Art. Nr. U.A.
400 ml 893114 12

LINC SPRAY
ZINK HELL

Acoperire anticoroziva de
culoarea zincarii termice.

* Pentru remedierea pieselor zincate in
baie cu suprafete deteriorate sau
protejarea metalelor feroase impotriva
coroziunii.

* Culoare deschisg, stralucitoare.

* Ofera protectie catodica buna si este
rezistent la infemperii.

* Rezistentd buna in contact cu apa si
sare.

* Se usucd repede, se poate vopsi dupd
3-4 ore, praful nu mai aderd dupa
10-20 minute.

* Recomandat pentru sudurile in puncte.

* Se poate vopsi cu vopsele pe baza de
rasini sintetice.



