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Continut Culoare Art. Nr. U.A.
600 ml Alb 893 199 201 1/12
600 ml Galben 893 199 202 1/12
600 ml Rosu 893 199 203 1/12
600 ml Albastru neon 893 199 204 1/12
600 ml Verde neon 893 199 205 1/12
600 ml Roz neon 893 199 206 1/12
600 ml Galben neon 893 199 207 1/12
600 ml Rosu neon 893 199 208 1/12

Articole conexe Art. Nr.

Carucior pentru spray-uri de marcaj 891 198

Dispozitiv cu roata pentru spray-uri de marcaj 891 198 101

Pistol pentru spray-uri de marcaqj 891 198 202

Instructiuni de utilizare:

* Se agita bine doza cu capul in jos inainte de utilizare pentru a asigura o buna
amestecare a culorilor (bilele de amestecare din interiorul tubului trebuie sa se
auda).

* Dupa utilizare, pentru curatare, se pulverizeaza pana cand valva este goala
(pana cand iese din tub doar agent propulsor)

* Se poate aplica pe orice tip de suprafata, inclusiv pe suprafata umeda.

* Pentru un marcaj precis si clar, se recomanda pulverizarea de la aprox.10 cm de
suprafata de marcat.

Domenii de utilizare:

Pentru marcarea si delimitarea temporara (pana la 2 - 3 luni) a strazilor si
trotuarelor, pentru marcarea drumurilor in zonele stricate precum si pentru marcarea
tevilor si traseelor in constructii. Se poate folosi pe asfalt, beton, lemn, piatra, sticla,
suprafete metalice etc. Aderenta foarte buna pe suprafete absorbante, neabsorbante

si usor umede.

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.

Spray pentru marcaje cu sistem
de inchidere de siguranta, utilizat
pentru marcarea drumurilor in
zonele stricate si in constructii.

Inchidere de siguranta pentru o

aplicare curata.

* Vopseaua nu poate curge accidental.

* Degetele sunt protejate impotriva
gazarii cu vopsea si a stropilor.

Jet fin si precis de vopsea.
Ideal pentru scriere.

Aderenta foarte buna pe
suprafete absorbante si
neabsorbante, precum si pe
suprafete umede.

Rezistenta la intemperii si inghet.
Utilizabil si rezistent chiar si in conditii
de umezeala si temperatura scazuta

(-18°C).

Pigmenti de inalta calitate.
Luminozitate si capacitate de acoperire
excelente.

Uscare rapida.
Rezistenta ridicata la abraziune.

Nota:

Urmele proaspete pot fi curatate cu
diluant. Vopseaua intarita poate fi
indepartata cu un curatitor cu presiune si
o perie. Durata de depozitare: 2 ani.



