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CURATITOR CALCAR S1 BETON

Art. Nr.
893 216 005

Culoare Continut/kg
Galben pai 5

Domenii de utilizare:

Pentru indepartarea depunerilor de ciment de pe partile din material plastic, cauciuc
si nevopsite ale betonierelor, vehiculelor, excavatoarelor si ale utilajelor din constructii
si, in general, pentru echipamentele din constructii (lopeti, tarnacoape, mistrii, mixere
de beton etc). Pentru curatare: materiale folosite in olarit, gresie, clinker, teracotq,
porfir etc. Recomandat, de asemeneaq, pentru curatarea depunerilor de calcar, alge-
lor si grasimilor formate in piscine si pentru inlaturarea straturilor foarte subtiri de
rugina.

Instructiuni de utilizare:

Utilizati produsul nediluat sau diluat cu apa calda, in concentratiile mentionate in
tabel. Umeziti suprafata de curatat, lasati sa se inmoaie cateva minute si spalati bine
cu apa. In cazul straturilor semnificative de ciment (mai mari de cativa mm), pentru
curatarea completa, procedura se repeta de cateva ori urmarind instructiunile de mai
sus. Urmele ramase pe suprafata tratata cu REMOCEM se pot indeparta cu o carpa
uscata. Dilutia se stabileste de la caz la caz in functie de curatare si de rezultatele
asteptate. Pentru curatarea ruginii de pe suprafete, acestea se imerseaza intr-un re-
cipient cu produs si se lasa sa actioneze cateva ore. Pentru curatarea si indepartarea
calcarului de pe fatade (cladiri, marmura, piatra etc) se recomanda aplicarea
REMOCEM diluat 0,5 + 50%, intodeauna incepand tratamentul suprafetei de jos in
sus evitand astfel picurarea produsului care ar putea afecta rezultatul final.

Date tehnice:

amestec de acid fosforic si clorhidric
1,13 g/cms
0,5 + 20% (in cazuri particulare pana la 50% sau chiar nediluat)

Baza chimica

Densitate

Diluare cu apa

Depozitare 36 luni (in loc uscat si rece)

Produs pe baza de acid clorhidric

e Actiune de curatare deosebit de efi-
cienta, indeparteaza usor reziduurile
si depunerile, noi sau infarite, de
ciment, mortar, gips, adeziv de faianta,
tencuiala etc.

* Recomandat si pentru indepartarea
petelor de salpetru (azotati) de pe
beton, gips, caramizi etc.

Se dilueaza cu apa

* Daca se dilueaza in mod corespunza-
tor se poate utiliza si pe suprafete
sensibile (vezi tabelul de compatibili-
tate).

Aplicare usoara

* Se poate aplica cu o pensula, rola sau
prin pulverizare.

Nota:

* Se recomanda utilizarea produsului
intr-o zona bine ventilata. In caz contrar
se recomanda folosirea unei masti de
protectie.

* Pentru manipularea produsului se reco-
manda folosirea manusilor adecvate.

* Se utilizeaza ochelari corespunzatori.

* In cazul contactului accidental cu pie-
lea, se spala cu multa apa.

* Lasati produsul sa actioneze o perioada
scurta.

* Suprafata tratata cu REMOCEM se
spala atent cu apa.

* Echipamentul folosit pentru aplicarea
REMOCEM trebuie spalat cu multa
apa.
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Date tehnice:

Raport de diluare
0,5% 10% 20% 30% 40% 50%

Material

Otel satinat

Aluminiu anodizat (usi si ferestre)

Lemn pentru armaturi

Echipamente pentru constructii *

Ciment

Materiale pentru olarit

Placi ceramice cotto

Avrticole din ceramica

Tabla zincata

Lemn netratat

Marmura neprelucrata pana la lucioasa

Marmura tratata cu plumb

Materiale feroase

Cauciuc

Materiale vopsite* *

Materiale plastice

Metale usoare (alama, cupru si aliajele sale)

Parti cromate

Piatra

* betoniere, lopeti, mistrii, ciocane, galefi si alte unelte folosite in constructii
** datorita numeroaselor tipuri de vopseluri existente in comert se recomanda teste plecand de la concentratii scazute

- Recomandat
- Nerecomandat

Articole conexe:

Masca vopsitorie
Art. Nr. 899 173 100

Manusi de neopren
Art. Nr. 899 435 608

Filtru masca vopsitorie

- Art. Nr. 899 173 005

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare. Va garantam o calitate
constanta a produselor noastre. Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice.




