PRIMER C20

w WURTH

Culoare Continut / kg Art.Nr.
Gri 20 893 220 019
Pregatirea suprafetei: Utilizare:

Se aplica pe o suprafata solida, uscata
si curata. Se indeparteaza praful, mate-
rialele si particulele care nu aderq,
grasimeaq, uleiul si vopseaua scorojita.
Se repara zonele distruse si unde lipseste
tencuiala. Se etanseaza imbinarile folo-
sind tehnicile adecvate. Se verifica
functionarea corecta a scurgerilor de
apa de ploaie.

Se amesteca primerul inainte de utilizare
si se aplica nediluat cu o rola, perie sau
gletiera.

Pentru suprafele din beton, se dilueaza
cu apa 10% si se aplica cu o rola sau
perie.

Dupa intarire se acopera cu IMPELAST
sau IMPELAST FR.

Date tehnice:

Baza chimica

acril

Densitate

1,7 (+ 0,05) kg/!

Continut de solide

74 (£2) %

Timp de uscare (la 23°C)

Aprox. 3 ore*

Timp de infarire (la 23°C)

Aprox. 24 ore*

Consum m?/kg g/m?
Suprafete ceramice si gresie 3-5 300/200
Beton 2-5 500/200
Temperatura de aplicare +10 ++35°C

* O umiditate relativa ridicata si o temperatura scazuta duc la marirea considerabila a timpului

de uscare/intarire.

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.

Primer pentru IMPELAST si
IMPELAST FR, pentru suprafete
ceramice.

Pretratarea suprafetelor.

* Se formeaza un strat texturat cu ade-
renta imbunatatita.

* Imbunatateste fixarea la lipirea directa
a dalelor noi.

* Aplicare rapida.

* Gata de utilizare.

Suprafete netede, neabsorbante.

* Prepararea dalelor ceramice, suprafe-
telor cu gresie si marmura pentru
aplicarea IMPELAST si IMPELAST FR.

* Recomandat pentru beton, gips carton,
tencuiala.

* Recomandat pentru utilizare in interior
si exterior.

Nota:

Nu se aplica pe suprafete umede sau in
prezenta unei presiuni hidrostatice
negative.



