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• Piesele din material plastic capata un luciu placut si isi

    pastreaza elasticitatea in timp.

• Piesele din cauciuc sunt protejate impotriva inghetului, a

    imbatranirii, nu se lipesc si nu se exfoliaza.

• Pentru impregnare acoperisuri mobile.

• Are efect antistatic.

• Elimina umezeaza la contactele electrice.

• Lubrifiaza si usureaza miscarea rolelor de la centurile de

    siguranta, mecanismelor culisante de la trape, scaune etc.

• Elimina scartaitul de contact intre piesele in miscare din

    diferite materiale ex: metal/plastic etc.

• Utilizat la diverse operatii de instalare ex: pentru racorduri

    furtunuri.

• Nu pateaza.

Continut Ambalaj Durata de depozitare Densitate Art. Nr. U.A.

500 ml Spray 24 luni 3 o0,61 g/cm  / 20 C 893 221 1/12

500 ml Spray (cap COBRA) 24 luni 893 221 888

5 l Canistra 24 luni 893 221 05 1

Spray siliconic

Baza chimica Ulei mineral

Temperatura de lucru 

min/max
-5 ÷ 40°C

##keep##

Articole conexe Descriere Art. Nr.

893 221 05

Robinet pentru canistra 5 l 891 302 01
®Doza REFILLO  spray siliconic 
®Doza REFILLO mat spray siliconic 891 881 12

®Statie incarcare Refillo   Kombi 891 800 001

Protejeaza, intretine si izoleaza, pe o perioada

indelungata, materiale plastice, cauciuc, piese

metalice aflate in componenta automobilelor,

atat in interior cat si in exterior. Proprietati bune

de lubrifiere.

Culoare Incolor

Rezistenta la temperatura 

min/max
-40 ÷ 200°C

3 o0,61 g/cm  / 20 C
3 o0,74 g/cm  / 20 C

1/12

##keep##

Domenii de utilizare:

Recomandat pentru piese din material plastic (ex: bare de protectie, grila radiator, spoilere, benzi de protectie, sine si ghidaje

din plastic), piese din cauciuc (ex: chedere, mansoane, furtunuri, tampoane, anvelope) etc.

Instructiuni de utilizare:
##keep##

Se pulverizeaza uniform pe suprafata curatata si se lustruieste cu o carpa moale si curata.

##keep##Nota:
##keep##

Nu se recomanda pentru lubrifierea metal/metal.

891 800 14

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare. Va garantam o calitate constanta a produselor
noastre. Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice.
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