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DEGRIPANT BOLTEX

w WURTH

Continut Art. Nr. U.A.
250 ml 0893 250 250 1/12
Caracteristici: Domenii de utilizare:

BOLTEX dizolvé& rugina de pe suprafefe
penetrdnd eficient zona corodatd a
imbindrii si usureazd desfacerea surubu-
rilor si piulitelor gripate.

Indepdrteazd cu succes depunerile de
ruging, rugina de pe suprafefe, precum
si urmele de ulei.

Instructiuni de utilizare:

Aplicati direct pe componentele imbindrii.
Timpul de penetrare depinde de cantitatea

de ruging.
Aplicati direct pe suprafata ce trebuie
tratatd, permiteti produsului s& acfioneze

apoi stergeti cu o lavetd sau cldtifi/neutra-

lizafi suprafata cu apa.

- Scanati codul QR pentru a afla mai multe despre
degripantul BOLTEX.
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* Desfacerea imbingrilor gripate

* indepartarea ruginii si punctelor de
rugind de pe suprafete

* Curdtarea crustelor si urmelor de ulei

Nota:

Indepartati imediat surplusul sau stropii

de pe suprafefele sensibile.

Degripant high-tech, fara uleiuri
minerale, cu noua formula micro-
fluid KENA®pentru degriparea
imbinarilor puternic corodate si
pentru curatarea punctelor de
rugind de pe suprafete.
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Technologie

Puternic
Permite desfacerea chiar si a celor mai
intepenite suruburi.

Evaporare lenta
Poate fi lasat s& actioneze céteva ore
fara sa-si piardd proprietdtile.

ECONOMIC

De trei ori mai eficient decét un degripant
obisnuit gratie noii formule KENA®
microfluid.

Cap pulverizator ,2in 1”7

* Pulverizare spot pentru
utilizare economica.
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* Pulverizare pe suprafete extinse
pentru curdtare.
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