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Pe baza de litiu saponificat

Vaselina universala pe baza de uleiuri

minerale

e Isi pastreaza proprietatile si este rezistenta la oxidare.

* Etanseaza foarte bine si respinge praful si murdaria.

¢ Aderenta foarte buna.

¢ Nu contine silicon sau rasini.

cu grafit si aditiv EP

Pe baza de litiu saponificat
Vaselina rezistenta la presiuni ridicate

* Rezistenta la presiuni foarte mari datorita aditivului EP.

* Isi pastreaza proprietatile initiale (nu se scurge) datorita grafitului.

* Etanseaza foarte bine si protejeaza impotriva coroziunii.

* Respinge foarte bine praful, murdaria si apa.

* Nu contine silicon sau rasini.

Denumire Continut Art. Nr. U.A.
Vaselina universala | 400 g 8938701 1/12
Vaselina universala | 25 kg 893 870 125 1
Vaselina universala |l 400 g 8938711 1/12
Vaselina univerdala Il 25 kg 893 871 125 1
Vaselina universala I 50kg 893871 50 1

Date tehnice

Vaselina universala |

Vaselina universala Il

Domenii de utilizare

Pentru autoturisme si orice subansamble ce sunt supuse
unor solicitari mici: rulmenti antifrictiune, rulmenti de
alunecare, arbori, rulmenti motoare electrice, rulmenti cu
bile sau butoiase, suspensii etc.

Pentru orice subansamble supuse unor solicitari medii si
mari: rulmenti antifrictiune, rulmenti de alunecare, rulmenti
cu bile sau butoiase, arbori, rotule, cai de rulare, arbori
cotiti, unitati hidraulice etc.

Natura sapunului

12 Hidroxistearat de litiu

12 Hidroxistearat de litiu

Culoare

galben gri - negru
Clasa NLGI (DIN 51818) 2 2
Domeniul de temperatura -30°C+120°C, max. 130°C -30°C+120°C, max. 130°C
Vascozitatea uleiului de baza la 40°C| 110 mm?/s 110 mm?%/s
Punct de picurare (DIN ISO 2176) >180°C >180°C
Grad de penetrare (DINISO 2137) | 265-295 265-295
Protectie la coroziune
(test Emcor, DIN 51802) 0 0
Incarcare VKA la sudura (DIN 51350)| 1800 N 3000 N
In concordanta cu DIN 51502 K 2K-30 KP 2K-30

Nota:

Vaselina se livreaza in cartuse de plastic ceea ce conduce la marirea timpului de depozitare

si previne scurgerile in cazul unor temperature ridicate. Se pastreaza produsul intr-un loc uscat

si rece, in pozitie verticala.

Trebuie luate in considerare instructiunile de utilizare ale masinii sau utilajului recomandate de

producator.

Articole conexe:

Pompa manuala de
gresat Art. Nr.986 00
Racord metalic Art. Nr. 986 001
Furtun din cauciuc

Art. Nr. 986 002

Art. Nr. 986 003

ranforsat
Duza M10 x 1
Dispozitiv de umplere/gresat manual

(pentru galeata de 25 kg) Art. Nr. 986 02
Dispozitiv de umplere/gresat manual
(pentru butoi de 50 kg) Art. Nr. 986 020 50



