A/C SERVICE

Aparat de intrefinere sisteme A/C

Autovehicule/ Autoutilitare/ Camioane

Aparat de intretinere
sisteme A/C

WAC 1200 Plus
Art. Nr. 0900 400 001

Aparat de intretinere sisteme A/C

Aparatele de intretfinere sisteme A/C de ultima
generatie sunt extrem de usor de utilizat chiar si
pentru incepdtori. Acestea indeplinesc cele mai inalte
cerinte in acest domeniu.

Aparatele sunt compatibile cu toate sistemele de A/C
cu refrigerant R134aq, foarte eficiente si nu in ultimul

rand flexibile in utilizare.

I Caracteristici
Simplitate

* Full automatic, foarte usor de utilizat
* Detectie automata a lungimii furtunelor in scopul ajustarii la
preincarcare acestora

* Mini imprimanta termica ce permite vizualizarea rezultatelor pas
Ccu pas.

* Autodiagnoza cu indicatii de masura in cazul anumitor probleme
interne (ex. decalibrari etc)
* Manometru ce masoara presiunea din butelia interna

* Baza de date preinstalata

* Certificare pentru diferite tari (inclusiv Australia etc)

Compact

* Optiune de a crea baza de date personala

Posibilitate de update a bazei de date

Posibilitate de update a software-ului aparatului via USB

¢ Rezultatul fiecarei operatiuni este printat

* Butelie interna de 12 kg

* Garantie 24 luni

* Pornirea initiala se face cu cod de activare pentru a determina
exact perioada de garantie

* Mod de ambalare special pentru a proteja atat aparatul cat si

mediul inconjurator

Eficienta

* Procentaj de recuperare agent refrigerant de peste 98%, ceea ce
depaseste cerintele SAE Standard 2788

* Butelie interna cu sistem de incalzire

¢ Functie de spalare (cu accesorii externe)

Date tehnice

Dimensiuni 1030 x 570 x 630 mm
Greutate 80 kg

Tip de refrigerant R134a

Capacitate butelie interna 12 kg

Viteza de recuperare refrigerant 300 g/min

Capacitate pompa vacuum 72 |/min

Standard puritate SAE J 2099

Acuratete manometre

Acuratete 1.6

Presiune maxima

20 bar

Numar de filtre

1

Tensiune de alimentare

220-240V / 50 Hz

Autorizari

CE si PED/ 1SO 9001

I Componentéa pachet:

Aparat de intretinere sisteme A/C

2 furtunuri 3 m lungime si 2 cuple rapide

3 containere ulei

Husa protectie

Manual de utilizare

Ghid instalare

Nota: Aparatul necesita revizie anual sau la fiecare

80 kg de freon utilizat
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