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ETANŞANT RADIATOR HP Etanşant de înaltă performanţă

utilizat la toate tipurile moderne 

de sisteme de răcire cu curgere

încrucişată.

Etanşează pori de până la 0.1mm

Filtrele din circuitul de răcire nu se  

Poate fi utilizat preventiv de 

fiecare dată când se schimbă

antigelul

Particule sintetice foarte fine

asigură efectul etanşant

Additional articles:

Acetone Cleaner

Art. No. 0893 460

P. Qty. 1

Zinc Pre-Cleaner

Art. No. 0893 460 100

P. Qty. 1This information is only a recommendation based on our experi ence. Preliminary testing required ! During use and overpainting, 
both the Technical Data Sheet and the speci f cations of the top-coat paint manufacturer must be observed.

Contents Art. No. P. Qty.

150 ml 5861 500 150 1/12

Technical data:

Temperature-resistance –35°C to +95°C 

Application temperature Min. +10°C

Dust dry After approx. 10 min. 

Completely dry After 4 hours  

Coat thickness 0.15 – 0.20 mm per coating 

Utilizare: Proprietăţi:

înfundă  

al produsului

Etanşează pori de până la 0.1 mm în 
zona garniturii de chiuloasă sau a 
furtunelor de legătură eliminând 
pierderile prin evaporare.

Se poate folosi în cazul apariţiei porilor 
în chiuloasă sau în furtunele de legătură 
şi în cazul apariţiei fenomenului de 
evaporare în sistemul de răcire.
Cu motorul cald adăugaţi conţinutul 
flaconului în lichidul de răcire. Puneţi-l în 
vasul de expansiune dacă lichidul de 
răcire circulă prin el. Lăsaţi motorul să 
funcţioneze cel puţin 10 minute până în 
momentul în care termostatul se 
deschide. Opriţi motorul, verificaţi nivelul 
lichidului de răcire şi completaţi dacă 
este necesar. Conţinutul unui flacon este 
suficient pentru 10 litri agent de răcire.


