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Utilizari:

Pentru imbuné&téafirea performantelor
agentului de rdcire atunci cand se
efectueazd repardtii ale raditorului si ale
sistemului de rdcire. Addugati continutul
flaconului in lichidul de r&cire. Deschidefi
supapele de incdlzire. Porniti motorul
pentru circa 30 de minute. Depunerile
indepdrtate de cé&tre curdfitor vor fi in
acest fel evacuate din sistemul de récire.
Aceastd operatie poate fi realizatd si
farg indepdartarea termostatului.
Recomanddm inlocuirea partilor afectate
de ulei (ex.: vasul de expansiune, furtune
apd). Dupd curdtire reumplefi sistemul
de rdcire cu lichid de rdcire nou si
verificali etanseitatea sistemului.
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Continut Art. Nr. U.A.
250 ml 5861 510 250 1/12
1000 ml 5861 510 001 1/12
Dozare:

250 ml sunt suficienti pentru 10 litri
agent de ré&cire.

1000 ml sunt suficienti pentru 40 litri
agent de ré&cire.

Proprietati:

Indeparteaza depunerile solide si curdta
murddria apdrutd in sistemul de rdcire.
indepérteazd reziduurile de ulei apdrute
ca urmare a vzurii chiuloasei. Curdfitorul
pentru radiator poate fi utilizat preventiv
ori de céte ori este schimbat lichidul de
récire. A nu se utiliza in timpul functionarii
autovehiculului.

Pentru toate tipurile de motoare.

Indepéarteazéa depunerile solide
si murdaria din circuitul de racire
Curdfarea sistemului de rdcire creste

siguranta in operare

Neutralizeaza reziduurile
calcaroase

Noul agent de rdcire nu va fi contaminat
Compatibil cu antigelul
Alcalin, pH 9 - 11

Compatibil cu toate materialele folosite
la constructia radiatorului



